
Katepal XtraBase
Katepal XtraBase je podkladový hydroizolačný pás s jemným 

pieskom na oboch stranách. Na jednom okraji hornej strany 

a protiľahlom okraji spodnej strany sa nachádza 100 mm 
široký samolepiaci pruh pod ochrannou plastovou fóliou.

PODKLADOVÁ LEPENKA

Použitie ako podkladový pás pod skladané strešné
krytiny na šikmých strechách. Pokladá sa na pevný
podklad a mechanicky sa kotví cez stred lepiaceho
okraja. Finálna strešná krytina by mala byť položená
čo najskôr po inštalácii podkladového pásu Katepal
XtraBase.

Skladujte na suchom a tienistom mieste. Role musia
byť skladované vo vzpriamenej polohe. Ak boli
prepravované vodorovne, po prijatí objednávky je
nutné ich postaviť. Palety se nesmú stohovať.
Dbajte na bezpečnú manipuláciu – pokyny nájdete
cez QR kód na obale.

MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

www.prokom-sr.sk

Spôsob pokládky: samolepenie, mechanické kotvenie
Rozmery: 1 x 15 m
Počet kusov na palete: 30
Predajná jednotka: rola 15 m2
Prekrytie: 13,5 m²
Plošná hmotnosť: 2,2 kg/m²
Hmotnosť balenia: 32 kg
Povrch: piesok, samolepiaci okraj
Spodná strana: piesok, samolepiaci okraj
Trieda podkladového pásu: AKK2

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

OBLASŤ POUŽITIA


