
METROTILE - Ln
katalóg oceľových kry�n
s lakoplastom
a s nezakrytým upevnením

strešné krytiny





Technické údaje

Sklon krovu: 10° - 90°
t.z. sklon kry�ny:

Vzdialenosť nosného latovania:
Hrúbka plechu:5° - 85° (1)

  368 mm
 0,5 mm

Hmotnosť: Minimálny prierez nosných lát:4,74 kg/m²
2,2 kg/ks

50 x 40 mm

Pokry�e: Šírka - skladobná (krycia šírka):
Dĺžka - modulu (krycia dĺžka):

  368 mm
  1260 mm

1m² = 2,155 ks
1ks = 0,464 m²

(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení

1340 (1260) mm
Čelo panelu (spodný zámok)

Sedlo panelu s pásnicou
(horný zámok)

Panvy

Bočné prekry�e 80

Výstuhy panelu
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Ln Klasik
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Klasika je klasika. Na tento tvar sme zvyknu�, pretože od nepamä� ho "šridliari"  tvarovali z hliny v tejto podobe. A keďže tento vzhľad 
je overený časom a nášmu oko sedí, tak túto kry�nu Ln Klasik zvolia práve �, ktorí nechcú experimentovať  a preferujú  istotu 
klasického dizajnu. Hlinu  však  nahradila oceľ. A práve skĺbením  klasického dizajnu, nízkej hmotnos� a vysokej pevnos� ocele 
dostávame  Ln Klasik.



Technické údaje

1320 (1244) mm
Čelo panelu (spodný zámok)

Panvy

Bočné prekry�e 76

Výstuhy panelu
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Sklon krovu: 10° - 90°
t.z. sklon kry�ny:

Vzdialenosť nosného latovania:
Hrúbka plechu:5° - 85° (1)

  368 mm
 0,5 mm

Hmotnosť: Minimálny prierez nosných lát:4,61 kg/m²
2,125 kg/ks

50 x 40 mm

Pokry�e: Šírka - skladobná (krycia šírka):
Dĺžka - modulu (krycia dĺžka):

  368 mm
  1244 mm

1m² = 2,184 ks
1ks = 0,458 m²

(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení

2

Ln Panel

Tvar plochých škridiel má v modernej architektúre nezastupiteľné miesto. Mnohé fasády budov sú vytvárané priamymi, nekomplik-
ovanými líniami. A ak ma celá budova pôsobiť nerušeným jednotným dojmom je nutné v tomto štýle dotvoriť aj "piatu fasádu"  
napríklad  kry�nou Ln Panel. Zvýrazní sa tak  jedinečný dojem celého domu. Tento tvar plochej škridly spĺňa túto dizajnérsku požiadav-
ku priamych línií a navyše je z pevnej ocele z materiálu,  ktoré iné kry�ny nikdy ani nebudú mať.

Sedlo panelu s pásnicou
(horný zámok)



Čelo panelu (vyvedenie nadol)
1214 (1160) mm

Sedlo panelu
(vyvedenie nahor)

Panva
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Technické údaje

Sklon krovu: 10° - 90°

Hrúbka plechu: 0,5 mm

Minimálny prierez lát:
Vzdialenosť latovania:

5° - 85°

60 mm

50x40 mm
350 mm

Hmotnosť: 4,723 kg/m²
1,92 kg/ks

Dĺžka  - maximálna:
           - modulu (krycia dĺžka):

  380 mm
  350 mm

1m² = 2,46 ks
1ks = 0,406 m²

Šírka  - maximálna:
          - skladobná (krycia):

1214 mm
1160 mm

Výstuhy panelu

Oceľový plech má vynikajúcu tvarovateľnosť, takže sa dá z neho ľahko vyrobiť strešná kry�na v tvare škridly. Dôležité však je nájsť 
vhodné rozmery a ešte dôležitejšie správny a bezpečný spôsob jej prichytenia. Rozmery sú dôležité kvôli manipulovateľnos�, zníženiu 
odpadu a možnos� skladovania. Spôsob prichytenia je dôležitý pre zvýšenie bezpečnos� pro� prenikaniu vody do strechy. Oceľová 
kry�na Ln Štandard �eto požiadavky spĺňa určite viac ako ostatné veľkoformátové  plechové kry�ny.

Ln Štandard 350
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Ln Štandard



Technické údaje

1375 (1295) mm
Čelo panelu (spodný zámok)

Panvy

Bočné prekry�e 80

Výstuhy panelu

42
5 

(3
68

) m
m

Sklon krovu: 10° - 90°
t.z. sklon kry�ny:

Vzdialenosť nosného latovania:
Hrúbka plechu:5° - 85° (1)

  368 mm
0,5 mm

Hmotnosť: Minimálny prierez nosných lát: 4,76 kg/m²
 2,277 kg/ks

50 x 40 mm

Pokry�e: Šírka - skladobná (krycia šírka):
Dĺžka - modulu (krycia dĺžka):

 368 mm
1295 mm

1m² = 2,098 ks
1ks = 0,476 m²

(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení

Ln Šindel

4

Sedlo panelu s pásnicou
(horný zámok)

Drevo ako tradičný prírodný materiál je nenahraditeľný v mnohých oblas�ach nášho života vrátane stavebníctva. Dobre poznáme 
hodnotu tohto prírodného materiálu, ale aj jeho nega�vne vlastnos�. Aj keď stáročia sa používalo na výrobu strešnej kry�ny súčasné 
nároky, najmä na "bezúdržbovosť" nespĺňa. Lenže, požiadavka krásy dreveného šindľa  tu zostava !  Z tejto požiadavky  žiaden chatár 
upus�ť nechce. Ln Šindel je odpoveďou a splnením obidvoch týchto potrieb. Dizajn inšpirovaný drevom s overenými vlastnosťami 
oceľového plechu.    





strešné krytiny
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